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1 Назначение 

Клапан высокого давления КС  И2 (далее по тексту клапан) предназначен для регулиро-

вания, открытия и перекрытия подачи сжатого воздуха и продуктов его разделения . 

Клапан изготавливается в климатическом исполнения УХЛ2 или Т2 по ГОСТ 15150, но 

для работы в интервале температур от минус 50
0
 до плюс 230

0
 С.  

 

2 Техническая характеристика 

Наименование параметра Величина   

Клапан КС исполнение 2 КС6И2, 

КС8И2 

КС 11 И2 КС 15 И2 

Материал Корпуса 12Х18Н10Т 

(AISI 321) 

12Х18Н10Т 

(AISI 321) 

12Х18Н10Т 

(AISI 321) 

Наибольшее рабочее давление газа, МПа 40 40 40 

Диаметр условного прохода, Ду, мм, не 

менее 

См таблицу См таблицу См таблицу 

Присоединительные размеры на входе, 

наружная 

М18Х1,5 М30 Х1,5 М33 Х1,5 

на выхо-

де, наруж-

ная 

М18Х1,5 М30 Х1,5 М33 Х1,5 

Масса, кг, не более 1 2 3 

Габаритные размеры, мм, не более 91Х105Х32 140Х145Х40 145Х165Х40 

 

3 Комплект поставки 

- вентиль в сборе 1 шт. 

- паспорт-инструкция по эксплуатации 1 экз. 

  

  

4 Устройство и принцип  

Клапан (рис.1) состоят из корпуса (1) , К которому прижата резьбовая втулка (8), со 

шпинделем (2). На шпинделе установлены вороток (11) и независимо вращающийся  конус . 

Регулировка, перекрытие или открытие подачи газа осуществляется вращением воротка, 

при этом вращательное движение шпинделя преобразуется в вращательно – поступательное.  

Конус шпинделя герметично перекрывает седло при вращении воротка по часовой 

стрелке и открывает проход газа при вращении воротка против часовой стрелки. 

 

5 Указание мер безопасности 

При работе с вентилем необходимо соблюдать: 

- «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на кото-

рых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. Приказом Фе-
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деральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 

г. №116;  

- СНиП II-II-77 (Защитные сооружения гражданской обороны) утв. Постановлением Гос-

строя СССР от 13 октября 1977 г. № 158. 

 Присоединительные элементы клапана должны быть чистыми и не иметь никаких по-

вреждений и инородных включений. 

Персонал, допущенный к обслуживанию клапана, должен пройти инструктаж по техники 

безопасности. 

Запрещается использование рычага при перекрытии подачи газа. 

Категорически запрещается производить подтягивание гаек или какой-либо другой ре-

монт вентиля находящегося под давлением! 

 

 

Рис. 1. Клапан КС 

 

Габаритные размеры 

№ Наименование D L H Примечание 

1 КС 6 – И2 6 мм 91 мм 105 мм  

2 КС 8 – И2 8 мм 91 мм 105 мм  

3 КС11 – И2 11 мм 140 мм 145 мм  

4 КС15 - И2 15 мм 145 мм 165мм  

 

 

6 Правила эксплуатации 
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Присоединить клапан к источнику питания в соответствии с направлением стрелки на 

лицевой стороне. Закрыть клапан. Подать газ в вентиль под рабочим давлением, и проверить 

герметичность перекрытия, смочив выходной штуцер мыльной эмульсией. Сбросить давление. 

Заглушить выходной штуцер клапана. Открыть клапан против часовой стрелки. Открыть 

подачу газа и проверить герметичность соединений смочив их мыльной эмульсией. 

В случае нарушения герметичности отключить подачу газа в клапан, сбросить давление 

со стороны выходного штуцера (12). 

 

7 Свидетельство о приемке 

Клапан КС  И2 испытан и признан годным для эксплуатации.  

  

Дата выпуска ______________            Отметка ОТК о приемке. 

  

8 Гарантии изготовителя 

 Изготовитель гарантирует соответствие клапана требованиям технической документа-

ции при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации в течение двух лет со дня ввода его в эксплуатацию, но 

не более трех лет со дня изготовления. 


